
Faible coût  Travail intensif du sol  Économies de carburant Seulement un passage               

Moins de puissance de traction requise Excellente qualité de mélange   Qualité optimale du sol    

Économie de main d’œuvre   Combinaison avec la technique du semis  Pas de semelle de labour 

LA SÉRIE 46 

 

Options 
Rouleau denté (P)
Le rouleau denté est un outil sur lequel la machine peut reposer lorsque l’on souhaite 
travailler le sol avec la machine à bêcher sans autre combinaison. Le rouleau denté 
assure une stabilité accrue et crée un terrain parfaitement plat.

Relevage (L)
Le relevage aménagé sur la série 46 convient pour le levage d’outils à 3 points de fixa-
tion de catégorie II. Il est ainsi possible d’atteler au gré un outil motorisé ou non au 
modèle 46. Il pourrait par exemple s’agir d’une herse rotative ou d’un rotovateur. En 
combinaison avec une barre de semis (ou une barre de semis sur la herse rotative) et 
une trémie frontale, on obtient une combinaison complète de semis.

Râtelier brise-mottes
La machine peut être équipée d’un râtelier brise-mottes en option. Selon les cas, cette 
option aide à briser les mottes et à égaliser le sol.

Patins rotatifs
Dans certaines circonstances, il peut être utile de disposer d’un appui supplémentaire 
à l’avant de la machine afin de garantir une profondeur de travail constante. Pour ce 
faire, la machine peut être dotée de patins rotatifs. Ces patins rotatifs peuvent être 
réglés en hauteur à l’aide d’une broche de réglage puis ils doivent être verrouillés avant 
d’entamer le travail. Les patins rotatifs sont disponibles en kit et sont livrés avec des 
rallonges pour l’attelage de la machine.

Type
Largeur de 

travail
Profondeur 
de travail

Nombre de 
bêches

Vitesse    
maximale

Puissance 
nécessaire

Puissance 
maximale Poids

46..300 300 cm 15-30 cm 24 5 km/h 125 Pk 250 Pk 2150 Kg

46..350 350 cm 15-30 cm 28 5 km/h 150 Pk 250 Pk 2320 Kg
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LA SÉRIE 46

Machine à bêcher Imants multifonction

La série 46 a été développée pour un sol argileux 
moyen à lourd (VX) mais équipée d’autres bras à 
bêches, elle peut également travailler d’autres types 
de sol plus légers (SP).  La machine à bêcher offre la 
possibilité de réaliser en un seul passage le travail en 
profondeur du sol, la préparation du lit de semis et le 
semis, cela dans plusieurs contextes différents. 

Grâce à ses nombreuses possibilités et à ses 
résultats parfaits, cette machine représente une 
excellente alternative aux outils traditionnels de travail 
du sol que sont la charrue et la machine à bêcher. 

Concept de la machine

L’Imants 46 se compose en gros d’un arbre à bêches 
à entraînement rotatif pour le labour principal du sol. 
L’entraînement est assuré par un réducteur et cette 
machine à bêcher convient pour des tracteurs d’une 
puissance entre 125 et 250 chevaux !

Mais ce n’est pas tout. Différents équipements 
peuvent être montés sur la machine, entre autres un 
rouleau denté ou encore un relevage 3 points pour 
atteler p.ex. une herse rotative.  

Le nouveau design plus « plan », les lignes 
caractéristiques jaunes combinées avec le bleu 
Imants et le noir confèrent à la machine une 
apparence unique. 

La profondeur de travail varie entre 15 et 35 cm. La 
largeur de travail standard est de 3 ou 3,5 mètres, 
avec une vitesse de déplacement maximale de 5 
km/h.

Comme l’arbre à bêches a tendance à pousser 
l’outil « en avant », il faut moins de puissance de 
traction par rapport à un labour traditionnel. Sur des 
terrains plus mouillés, ceci constitue un avantage 
considérable. Le tracteur roule sur la couche arable 
et non pas dans le sillon. La machine à bêcher 
supprime tous les compactages précédents et 
assure un lit de semis idéal, sans contamination des 
couches sous-jacentes. Les rudes travaux d’hiver 
peuvent également être effectués. Le tout avec une 
consommation réduite de carburant !

Gagner du temps grâce aux combinaisons

La combinaison des étapes de travail apporte encore 
plus d’avantages.

On augmente ainsi le rendement par heure d’un 
tracteur avec chauffeur et il faut un voire plusieurs 
passages en moins. En outre, il n’y a pas de 
dégradation de la structure du sol puisque le semis ou 
le plantage ont lieu directement dans le lit de semis. 

Lors de la conception de la série 46, on a tenu compte 
des possibilités d’aménagement ou d’ajout d’autres 
machines. 

Le caisson central présente un arbre continu de sorte 
que l’arbre de sortie puisse servir de prise de force 
pour un autre outil.

 

 

   
Bêchage

En raison de l’extension des surfaces et de la hausse 
des prix du carburant, il est essentiel de choisir des 
machines aux performances élevées et à faible 
consommation de carburant.  Lors du bêchage, le 
sol est travaillé de manière intensive sans nuire à sa 
structure. Le sol est retourné au moyen de l’arbre à 
bêches tout en garantissant un bon effet de mélange. 

La matière organique est mêlée avec la couche arable 
biologiquement plus active et riche en oxygène. Ainsi, 
il suffit d’un seul passage pour incorporer en toute 
simplicité le chaume, les résidus, le fumier de parc, 
le compost et le fumier vert au sol. Ces matières 
organiques servent alors directement de nourriture 
pour les micro-organismes.

Le système unique d’introduction des bêches dans 
le sol évite la formation de couches plus dures. Ceci 
joue positivement sur la gestion de l’eau qui peut ainsi 
pénétrer plus facilement dans le sol. Les racines des 
plantes peuvent se propager plus facilement et plus 
profondément et absorbent ainsi beaucoup mieux les 
substances nutritives (eau, engrais et minéraux). 

Exécution standard

La série 46 est disponible dans différentes largeurs 
et avec différents bras à bêches. La machine de 
base est équipée d’un vérin hydraulique permettant 
de lever la machine encore plus haut pour la position 
de transport. Chaque machine est protégée grâce à 
un couplage par cames Walterscheid. Cette prise de 
force spéciale assure l’arrêt de l’entraînement dès 
qu’un obstacle se trouve dans la machine.
Á l’arrière, la machine est dotée de bavettes en caou-
tchouc permettant de garder la terre à l’intérieur de la 
machine. Départ usine, la machine est équipée de 2 
patins. L’éclairage LED et les panneaux de surlargeur 
sont de série.

Différents modèles de lames de bêche 

Vous pouvez choisir entre différents modèles de 
lames de bêche. Le choix est fonction des conditions 
de fonctionnement et du type de sol.


