
ENRUBANNEUSE TRAÎNÉE

FW 36

Avantages:

1 - Réglable avec pneu pour basculement en douceur des balles les plus lourdes 
2 - Automatique lors du basculement: mécanique simple, efficace, facile d’utilisation
3 - 750 et 500 mm, 3 rouleaux de pré-étirage, 2 rapports en série: adaptation & régularité d’étirement
4 - Transport sûr, encombrement réduis & stabilité au travail
5 - Types de commandes: large choix d’équipement suivant les besoins
6 - Table tournante: meilleur rotation des balles plus lourdes & adaptation aux différents Ø

4 - Roue pivotantes & éclairage de série

2 - Pince & coupe film automatique

3 - Pré-étireur Stirafilm

1 - Vire balle (option)

6 - Table tournante éprouvée:

Double entraînement des
rouleaux
4 courroies larges
2 cônes de guidage
Ø max.: 160 - poids max.: 1100 kg

5 - Types de commandes:
a) téléflexibles avec 
compteurs de tours/
balles
b) Dispositif Auto-stop en 
option
c) Automatique en option
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Tonutti Wolagri SpA se réserve le droit de modifier les données techniques et les modèles sans l’obligation 
de préavis. Toutes les informations techniques et les prix présentées sur ce document n’ont aucune valeur 
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ENRUBANNEUSE TRAÎNÉE

Caractéristiques FW 36
Dimension des balles L x Ø max - cm 120 x Ø 160

Poids max. des balles - kg 1200

Largeur tranport - cm 240/270

Longeur transport - cm 420

Hauteur 160

Attelage timon réglable et anneau tournant

Chargement des balles latérale - fourche réglable 

Table tournante 4 courroies larges

Rouleaux support de balle 2 rouleaux/double entraînement

Types de commande téléflexible ou automatique

Compteur balle et tours de film option

Dispositif d'arret automatique Autostop option

Pince et coupe film automatique série

Pré-étireur de film 750 et 500 mm série

Equipement hydraulique tracteur 1 SE + ritour libre

Débit d'huile requis L/min. 25

Eclairage série

Poids machine - kg 1000

Gamme ARIES

Gamme FW

Gamme ORION

Gamme T12

Gamme EOS

Gamme VEGA

La rentabilité WOLAGRI: robuste, simple et efficace.
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